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摩德隆电子门锁V2010接口软件使用说明

2010年10月28日
摩德隆电子门锁接口软件是在Microsoft Windows系统平台上采用标准的COM组件对象模型开发，因此要求使用该接口的技术人员必须具备在Microsoft Windows系统平台所兼容的相关开发平台调用COM组件进行开发的知识。

如Delphi，、C++，、VB，、PB、等。

运行本接口文件后，Windows操作系统已将摩德隆电子门锁接口软件在系统内注册，现在只要在相应的开发平台中引入接口软件安装目录：“酒店接口”目录下，文件名为HotelCom.dll到所使用的开发平台中即可。

如果贵公司使用本软件接口的工作人员非IT从业人员，不具备数据库系统开发必须的专业知识？我们不知道该为您提供什么概念的技术支持。

COM，即组件对象模型，它是一套组件规范，用来约束程序对外提供方法和属性的方式，也是微软公司为了计算机工业的软件生产更加符合人类的行为方式开发的一种软件开发技术。COM对象是建立在二进制可执行代码级的基础上，在Windows平台上可以使用多种语言（如Delphi，C++，VB，PB，.Net等）来编写，甚至可以是汇编语言MASM32，只要程序符合COM组件规范即可，因此COM对象是与语言开发平台无关。
关键词：

组件对象模型（COM）：也称元件对象模型，英文为Component Object Model，缩写COM，这三个字母在当今Windows的世界中随处可见。随时涌现出来的新技术都以COM为基础。各种文档中也充斥着诸如COM 对象、接口、服务器之类的术语。COM是微软自1993年便已提出的元件式软件平台，用来做进程间通信(Inter-process communication, IPC)以及当作元件式软件开发的平台。COM提供跟编程语言无关的方法实现一个软件对象，因此可以在其他环境中运行。COM通过定义二进制标准（规范）要求某个软件元件必须遵照一个共同的接口，因此，对于一个程序员来说，只要掌握使用COM的方法，熟悉COM的所有一切。就可以轻松地从任何编程语言中存取这些模块。

说明：本接口为COM组件，凡是在Windows平台，一律按相关程序开发语言中COM组件方式使用。动态库为HotelCom.dll，接口的类名为IHotCom；操作流程：InitializeCom--> GuestManage。
	功能：    系统初始化

	函数名：  function InitializeCom(const pComName: WideString; const pSN: WideString; pLockSort: Integer): OleVariant; safecall;

	参数说明：

  pComName：串口名称，字符型；指读写卡器连接的串口名称，例“COM1”； 

  pSN：验正码，字符型。只能用“C3F415C3-1BDB-4638-805A-B59C8358FA88”。注，不含引号。

  pLockSort：门锁种类，整形；0：感应式RF卡TEMIC5557(串口)；1：感应式RF卡EM4150(串口)；4：感应式RF卡TEMIC5557(USB口)；6： 感应式MifareOne卡(USB口)； 8：插卡式IC卡——SLE4442；9：感应式RF卡---EM 4305

	返回值：返回值类型为字符串，失败返回‘0’+相应提示,成功返回字符串‘1’。

	备注：    


	功能：    宾客管理

	函数名：function GuestManage(pType: Integer; pAreaID: Integer; pFloorID: Integer;
pRoomId: Integer; pChilRoom: Integer; pCardID: Integer; const pSDate: WideString; const pEDate: WideString): OleVariant; safecall;

	参数说明：

  pType：类型，短整型，0挂失宾客卡；1为制宾客卡；2为读宾客卡；3为宾客退房或者清除宾客卡；4为宾客续住；
  pAreaID：区域代码，整型；

  pFloorID：楼层代码，整型；

  pRoomId：房间代码，整型；

  pChilRoom：子房编号, 整型；(取值范围0至9)；
  pCardID：卡片序号，整型；

  pSDate：入住日期，字符型；格式为：年月日时分秒(注意：秒数一律用00)，其中，年只用后两位,例080606123100;
  pEDate：预计退房日期，字符型；格式与pSDate一样；

	返回值：返回值类型为OleVariant；

宾客卡挂失返回值：失败返回‘0’+失败信息,成功返回字符串‘1’；

  宾客入住时返回值：失败返回‘0’+失败信息,成功返回字符串‘1’；

  读宾客卡时返回值：失败返回‘0’+失败信息, 成功返回字符串‘1’及“区域代码”、“楼层代码”、“房间代码”、“子房编号（母房时为0，不含子母房时为204，其它则为其子房编号）”、“卡片代码”、“入住日期(不含秒)”、“预计退房日期(不含秒)”。

  宾客退房时返回值：失败返回‘0’+失败信息,成功返回字符串‘1’；

	备注：整型的数据类型，但其取范围是0-255之间的整数；    


	功能：    读T5557卡ID号

	函数名：  function ReadMFOneID(out ID: WideString): Integer; safecall;

	参数说明：

  ID：T5557卡ID号，字符型；4个字节，属于输出变量。 

	返回值：返回值类型为整形，0为成功，非零为失败

	备注：    


	功能：    读MFOne卡ID号

	函数名：  function ReadT5557ID(out ID: WideString): Integer; safecall;

	参数说明：

  ID：MFOne卡ID号，字符型；4个字节，属于输出变量。 

	返回值：返回值类型为整形，0为成功，非零为失败

	备注：    


注意：本接口主要提供摩德隆门锁软件V2010（网上注册序列号版），因此需要将已进行摩德隆门锁软V2010注册后安装目录下的MotoLockKey.ini文件拷贝到接口安装目录下或者是所开发系统的跟目录下。

开发细节问题：

1、 注意：必须详细参照以上参数类型，WideString为宽字节字符类型，Integer定义整形传值，但必须是0到255之间的整型值，函数返回值可以用标准的字符串类型接收。

2、 利用本接口软件进行开发后的相关软件必须放在已经安装摩德隆2010门锁软件的计算机上，否则所制宾客卡无法开门。

3、 本接口软件附带的DBDemo.exe程序，前提为运行于已经安装摩德隆2010门锁软件的计算机上，本文件为单计算机开发测试文件。

4、 本接口软件在读写卡数据方面提供了Delphi 与VB两种源代码测试程序，详细请在摩德隆电子门锁接口软件安装目下查找。

5、 制宾客卡相关问题：

请详细对照摩德隆2010门锁软件制宾客卡的数据，如果您制的宾客卡不能开门，有如下原因：

A、 宾客卡需要的数据填写不全。

B、  宾客卡的开始时间有误。

第一情况：宾客卡的开始时间大于门锁上的时间。

第二种情况：多张宾客卡开同一房间时，新卡会取代前卡，即是当制多张宾客卡去门锁开门时，门锁会比较并记录最新开始时间，只要辨认开门卡的开始时间低于记录的最新开始时间即无法开门，摩德隆2010门锁软件默认制宾客卡的开始时间为当前时间提前一个小时，请详细比较。

第三种情况：在同住制卡时，也即在同一个房间发多张宾客卡时，必须记录当前正在使用中第一张卡的开始时间，需要同住制卡时的开始时间必须跟第一张卡的开始时间一致，精确到分钟，即必须是同一分钟，如果两张卡开始时间相差大于一分钟，则会出现第二种情况。

第四种情况:在发宾客子房卡的时，也必须记录使用中第一张卡（母房卡或者子房卡）的开始时间，以后所有的母房卡或者是子房卡的开始时间都必须和第一张卡的开始时间一致，否则也会出现第二种情况。

C、  宾客卡的结束时间有误。（结束时间小于门锁上的时间）

D、 门锁的时间设置有误。(请重新初始化门锁的时间)

E、 是否已经终止了房间或者对某张宾客卡进行了挂失。（可以通过查询摩德隆2010门锁软件中的发卡日志获知门锁当前的状态和卡的使用情况）
注：摩德隆电子门锁接口软件仅提供与摩德隆2010门锁软件对接，实现读宾客卡、制宾客卡功能。
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